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Introducción al producto/descripción:

 

Limpiador del circuito: carburador ca´mara de explosio´n que aumenta la compresio´n, el repri´s y

economiza la gasolina y el aceite.

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicas del producto:

Limpieza sin desmontar el carburador:

Con el motor parado y caliente desmontar el filtro de aire

Rociar Pattex Nural 5000 en el interior del carburador (venturis, mariposa, difusores, etc.) y dejar un tiempo

para ablandar la suciedad

Apretar el tornillo de ralenti´

Poner el motor en marcha y no dar acelerones

Para una limpieza ma´s profunda de todo el circuito:

Desmontar el chicler de baja (ralenti´) y por su orificio aplicar intermitentemente Pattex Nural 5000. Limpiar

chicler y montar. Repetir la misma operacio´n en el otro chicler de baja

Aplicar intermitentemente Pattex Nural 5000 a los emulsionadores a trave´s de los frenos de aire y rociar el

resto de envase, de nuevo, en el interior del carburador. Parar el motor cuando el envase se vaci´e. Ajustar

el ralenti´

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de aplicación:

 

Elimina la suciedad en venturis, difusores, pulverizadores y palomillas del carburador

 

Despega los segmentos agarrotados por carbonilla, sobrecalentamientos, falta de aceite, etc.

 

Limpia de carbonilla el sistema de admisio´n, gui´as de va´lvulas y ca´mara de explosio´n (cabeza de



pistones, paredes y cilindro)

 

No apto para coches con sistemas de inyecci

 

 
 


