
Racor Parker - R23107-30 - FILTRO SNAPP SIN SOPORTE
 
Especificaciones técnicas

Configuración:Black Body Snaps into Existing Bracket

Caja de uso:Replacement Filter

Tipo de cuba:With Self Vent Drain

Medio:10 Micron Rated (34 gph gasoline/26 gph diesel)

Serie del producto:Replacement Element, SNAPP

Marca:Racor

Para tipo de fluido:Gasoline/Diesel

Tipo de montaje:Uses existing Bracket

Caudal:34 (gasoline)/26 (diesel) Gal/hour, 129 (gasoline)/98 (diesel) L/hour

Altura:7.82 in/19.86 cm

Anchura:3.83 in/9.73 cm

Profundidad:4.09 in/10.30 cm

Peso:1.0 lb/.45 kg)

Espacio de extracción del elemento:2.5 in/6.35 cm) inch

Tamaño de la conexión:3/8" Quick connect

Incluye:Priming Tube

Accesorios opcionales:Fittings 2-Pack:

RK23319: 3/8" Quick Connect Elbow Fitting

RK23320: 5/16" Quick Connect Straight Fitting

RK23321: 5/16" Quick Connect Elbow Fitting

Materiales de fabricación:Glass filled Nylon body, Nylon bowl, coated steel bracket

 
 

 




